
 

1. Установите OnCell Search Utility. 
Используйте кнопку Search для 
определения в сети OnCell G3100#1 
(IP по умолчанию: 192.168.127.254) 
 
2. Дважды кликните на строку с 
OnCell G3100 для входа в Web-
консоль устройства. 
 

 

Измените IP-адрес модема: 
Network Settings  Basic Network 
Settings 
 
1. Задайте IP-адрес 192.168.127.1 
 
2. Включите функции DHCP-сервера 
и трансляции DNS 
 <DHCP Server>: Enable 
 <DNS relay>: Enable 
 <Start IP address>: 192.168.127.2 
 
3. Нажмите кнопку <Submit> 



 

 

Настройте подключение к сети 
GPRS: 
Network Settings  GSM GPRS 
Settings 
 
1. <Type>: GPRS 
2. <APN>: internet. 
 
3. Нажмите кнопку <Submit> 
 
 
4. Нажмите <Save/Restart> для 
перезагрузки и активации всех 
заданных параметров 

 

1. На модеме визуально G3100 
проверьте успешность подключения: 
индикаторы GSM, GPRS должны 
гореть, индикатор силы сигнала – 
минимум 2 деления 
2. Утилитой OnCell Search Utility 
проверьте, что оператор связи 
назначил модему IP-адрес WAN. 

 

Подключите компьютер к модему 
через Ethernet-порт. 
Настройте автоматическое 
получение IP-адреса компьютера. 
 
 
Убедитесь, что компьютер получил 
IP-адрес от модема. 
Проверьте успешность выхода 
компьютера в сеть Интернет. 

 


